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Rue de la Gare
BRUMATH

Complexe Sportif
BRUMATH

Place Victor Fischer
BRUMATH

Stephansfeld
BRUMATH

oui 226

Rue des Vignes
BERNOLSHEIM

Rue de Mittelschaeffolsheim
BILWISHEIM

Rue du Canal
DONNENHEIM

Rue de l'Ecole
KRAUTWILER

Rue Principale
KRIEGSHEIM

Rue de Brumath
ROTTELSHEIM

Rue du Noyer
WINGERSHEIM
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DONNENHEIM

BILWISHEIM

MITTELSCHAEFFOLSHEIM

OLWISHEIM

BRUMATH

BERNOLSHEIM

ROTTELSHEIM

KRIEGSHEIM

KRAUTWILLER

Commune Autonome

MITTELHAUSEN

Commune Autonome

WINGERSHEIM

L = 2x32 m

V = 130 m³

BO 2x Ø1600 

L = 14 m

V = 16 m³

BO Ø1200 

L = 97 m

V = 305 m³

BO Ø2000

L = 24 m

V = 27 m³

BO Ø1200 

L = 16 m

V = 18 m³

BO  Ø1200 

L = 2x21 m

V = 48 m³

BO 2x Ø1200

           10 L/s

Régulateur de débit

Exutoire : Le Muhlgraben

Mise en Service : 2011

VOLUME : 1415 m³ / j

EQ / HAB. : 5200

STATION D'EPURATION

L = 50m

V = 40 m³

BO Ø1000 

L = 30 m

V = 30 m³

BO Ø1200

L = 43 m

V = 34 m³

BO Ø1000

L = 15 m

V = 17 m³

BO Ø1200

L = 10 m

V = 30 m³

BO Ø2000
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Exutoire : La Zorn

Mise en Service : 2003

VOLUME : 9315 m³ / j (temps de pluie) 

VOLUME : 5115 m³ / j (temps sec)

EQ / HAB. : 21000

STATION D'EPURATION

  300

V = 4000 m³

Cyclonique

Bassin d'Orage

  250
300

Régulateur de débit

Régulateur de débit

Régulateur de débit

L = 65 m

V = 73 m³

BO Ø1200

V = 850 m³

Cyclonique

Bassin d'Orage

L = 60 m

V = 490 m³

BO 2x Ø1200-Ø1400

L = 17 m

V = 8.5 m³

BO Ø800 

Régulateur de débit

L = 160 m

V = 80 m³

BO  2x Ø800 

L = 36m

V = 96 m³

BO EP Ø1800

           10 L/s

Régulateur de débit

           10 L/s

Régulateur de débit

V = 180 m³

rectangulaire

BO EP 

V = 135 m³
   Ø1400 - 50m

BO Ø1200 - 51.5m

L = 42 m

V = 47 m³

BO Ø1200

           10 L/s

Régulateur de débit

L = 49 m

V = 38.5 m³

BO EP Ø1000

L = 160 m

V = 80 m³

BO  2x Ø800 

100 FT

à ciel ouvert

BO EP 

L = 35.5 m

V = 40 m³

BO EP Ø1200

L = 70 m

V = 20 m³

BO EP Ø600

           11 L/s
Régulateur de débit

           2 L/s
Régulateur de débit

L = 18 m

V = 14 m³

BO Ø1000

Légende:

a

a

a
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Réseau d'assainissement communal sous pression

Réseau d'assainissement intercommunal gravitaire

Régulateur de débit

Vannes pour hautes eaux

Numérotation des

Déversoir d'orage

Bassin d'orage

Station d'épuration

Ouvrages Sensibles

Numérotation des

ou de refoulement

Station de relèvement

Séparateur d'hydrocarbures

Chambre à vannes

Regard de mise en charge

Réseau d'assainissement communal gravitaire

Réseau d'assainissement intercommunal sous pression

1

7

de collecte

Numérotation des Stations

de transport

Numérotation des Stations


